


Ретранслятор наземний комбінований 
безпровідний з бліндажним приймачем

Бліндажний приймач:

AKK Diversity RX на 80 каналів 4.9/5.8 G;
1.2G/1.3 G VRX; 
Foxeer Pagoda PRO 5,8 GHz 3dB; 
TrueRC Singularity 1280 V2  
Happymodel ES900TX 1000mW;

Приймач 5.8 ГГц:
Приймач 1.2/1.3ГГц:
Антена на прийом 5.8 ГГц: 
Антена на прийом 1.2/1.3 ГГц: 
Передавач керування: 

Живлення від комплектних батарей об’ємом 6 Аг. 
Відео та керування до укриття передається по комплектному кабелю.

Гілка ретрансляції для безпровідного режиму 915 МГц на 740-1000 МГц
(можна використовувати будь які передавачі керування в діапазоні 380 МГц-2,8 ГГц): 

Beta FPV 900 RX; 
Emax Aeris Link TX ELRS 2000mW з вибором частот 
роботи через веб інтерфейс в діапазоні 740-1000 МГц; 
740-790 МГц та 915-1000МГц;
вбудована батарея на 12 Аг з можливістю зарядки 
через роз’єм Type-C та DC 5.5мм. 

Приймач керування:  
Передавач керування:
  
Антени передавача керування:
Живлення: 



Бліндажний приймач 
трьохчастотний

Компактний дротовий бліндажний приймач дозволяє працювати з ретрансляторами 
або безпосередньо з дроном, не залишаючи укриття.
Виготовляється по індивідуальному замовленню. Можливе комбінування різних частот 
прийому відео.

КОМПЛЕКТАЦІЯ
Бліндажний приймач — 1 шт
Кабель для передачі відео та 
керування 25 м — 1 шт
JR-модуль у пульт керування — 1 шт
Відеокабель для окулярів
і монітора — 1 шт
Передавач керування у 
бліндажному приймачі — 1 шт
Акумулятори живлення для 
бліндажного приймача — 3 шт
Кабель для заряджання — 1 шт
Зарядний пристрій — 1 шт

Бліндажний приймач:

SKYZONE Steadyview 48CH V3.3
1.2G/1.3G VRX;
FT3500 3.3GHz Vrx 64CH
Foxeer Pagoda PRO 5.8 ГГц 3dB;
TrueRC Singularity 1280 V2;
RushFPV 3.3G 15.8dBi
Happymodel ES900TX 1000 мВт;

Приймач 5.8 ГГц: 
Приймач 1.2/1.3 ГГц: 
Приймач 3.3 ГГц: 
Антена для прийому 5.8 ГГц: 
Антена для прийому 1.2/1.3 ГГц: 
Антена для прийому 3.3 ГГц: 
Передавач керування:

•   Живлення від комплектних акумуляторів 6000 мА·год або по комплектоному кабелю
•   Реалізовано керування живленням та перемиканням каналів з апаратури та 
комплектного jr модуля



Комплекс «PRONG»

Комплекс «PRONG» — це високоточний та мобільний дрон з ретранслятором і 
набором супутнього обладнання, яким керує оператор (пілот FPV).

•   Повний комплект обладнання — «дістань та працюй».
•   Компактна модульна конструкція наземної станції, що включає ретранслятор відео 
та керування (дві гілки ретрансляції відео: 5.8 на 1.2 ГГц та 1.2 на 5.8 ГГц) з декількома 
варіантами роботи (безпровідний, провідний, через окопний приймач).
•   Дозволяє віднести ретранслятор на 200 м від позиції оператора.
•   Дозволяє працювати з повітряними ретрансляторами.
•   За умови хорошого радіогоризонту наземна станція забезпечує передачу відео та 
керування на відстані до 16 км під час польоту.
•   Все обладнання компактно вміщується в один кейс на колесах, який слугує основою 
модульної системи. Вона дозволяє надійно закріплювати додаткові кейси та
транспортувати в них додаткове обладнання. Додаткові кейси придбаються окремо.
•   Швидке розгортання комплексу — до 7 хвилин, згортання — до 3 хвилин.
•   Якісний зарядний пристрій ISDT K4 та монітор Hawkeye 10’’ в комплекті.
•   В складі БпАК 50 дронів-камікадзе 2K223 «PRONG».



Запобіжники та контактні замикачі

Контактний замикач:

Контактний замикач -1 шт  
Подовжувач – 1 шт 
«Вуса»;  
стяжками на промінь, різьбовий в ПГ7/7ВЛ; 
30 см; 
до 10 тис/міс.

Комплектація:

Тип:
Кріплення:
Довжина дротів підключення:
Виробничі потужності:

Подовжувач дозволяє заздалегідь зафіксувати конектор, а сам контактний замикач
встановити безпосередньо на місці роботи. 



Запобіжники та контактні замикачі

Запобіжник:

Запобіжник – 1 шт
Чека – 1 шт
«Чека»; 
стяжками на промінь; 
30 см; 
до 20 тис/міс.

Комплектація:

Тип:
Кріплення:
Довжина дротів підключення:
Виробничі потужності:



Наші гарантії

В разі виявлення несправностей та проблем у роботі обладнання, що виникли з вини 
виробника, ми проводимо його оперативне повернення та заміну. 

Якщо ж до поломки призвели дії користувача, здійснюємо ремонт з урахуванням 
окремих домовленостей.

Користувачі наших виробів завжди можуть розраховувати на швидку техпідтримку, 
яка включає: 
 •   консультації в месенджерах та телефонному режимі;
 •   особисті зустрічі з розробниками за напрямами;
 •   оперативний ремонт та заміну пристроїв, що вийшли з ладу;
 •   консультації з питань взаємодії та інтеграції з іншими системами.

Наближаємо перемогу разом!

Команда завжди тримає якість продукції на вищому рівні та завжди знаходиться 
на зв’язку з безпосередніми користувачами. 



office@tinstrum.com
www.tinstrum.com


